
DESEMPEÑO ESTÁNDAR
STANDARD PERFORMANCE FEATURES

DE SERIE
STANDARD 

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES 
OPTIONAL PERFORMANCE FEATURES

TRANSMISIÓN TÉRMICA
THERMAL TRANSMITTANCE

REDUCCIÓN DE RUIDO
NOISE REDUCTION

KIT DE HUMO CALIENTE
HOT FUMES KIT

REDUCCIÓN DE RUIDO con umbral móvil
NOISE REDUCTION with mobile threshold

Imágenes referenciales
Drawing are examples and not in scale

NEW IDRA PUERTA CORTAFUEGO(N14) DIERRE  F120
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29 dB

35 dB

YES

HOPœ̀

qo^pj f qq^kŵ
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MANILLA CON CHAPA ANTI INCENDIO
HANDLE + HANDLE WITH FIRE RESISTANT LOCK

BISAGRAS A LA VISTA
EXPOSED HINGES

 

REDUCCIÓN DE RUIDO con umbral fijo 
NOISE REDUCTION with fixed threshold

PERMEABILIDAD AL AIRE Y RESISTENCIA AL VIENTO
PERMEABILITY to air and resistance to the wind

 

VARIANTES ADICIONALES
ADITIONAL VARIATIONS

MIRILLA RECTA/MIRILLA REDONDA
SQUARE WINDOW/ROUND WINDOW

LUZ SUPERIOR/LUZ LATERAL
FANLIGHT/SIDELIGHT
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VARIANTES ADICIONALES
ADITIONAL VARIATIONS

DESBLOQUEO ELÉCTRICO
ELECTRIC UNLOCK
MANILLAS ELÉCTRICAS
ELECTROHANDLE

 

CERRADURA ELÉCTRICA

 

ELECTRIC LOCK
ELECTROIMANES
ELECTROMAGNETS
BLOQUEO ELÉCTRICO MAGNÉTICO
MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS

 

ZÓCALO/BANDA
BUMPER SKIRTING/BAND

BISAGRAS DE TRES SOLAPAS
3-FLAP HINGES

BARRA ANTIPÁNICO
PANIC EXIT BAR

CERRADURA CON TRES PUNTOS DE CIERRE
3 LOCK POINTS LOCK

MANILLAS CONFORME A NORMA DIN
DIN COMPLIANT HANDLES

 

DIMENSIONES CERTIFICADAS (milíetros)
CERTIFIED DIMENSIONS (milimeters) 

ANCHO (HVM)
WIDTH (LVM)

ALTO (HVM)
HEIGHT (HVM)

 

TERMINACIONES
FINISHINGS

RAL LACQUER PARA EXTERIORES
EXTERIOR RAL LACQUER

ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL

ACERO RECUBIERTO
PRE-COATED STEEL

TIPO DE MONTAJE
MOUNTING SOLUTIONS

1150/ 2300

198 / 2650

EN PAREDES DE VOLCANITA
ON PLASTERBOARD WALLS

N.D.
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